GEBRUDER HEYL o . . Sivu: 1/10

Analysentechnik GmbH & Co. KG Kayttoturva”’suus tledote
Wasser ist unser Element Asetus (EW N:o 1907/2006
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: Testoval Aluminium Test B
- UFI: 6DYU-XT8S-HCO01-A7E2

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdyto6t ja kdytot, joita ei suositella
Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kéaytto
Analyysin reagenssi
EuPCS: PC-TEC-19 Reagents and laboratory chemical

- 1.3 Kéyttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

Gebriider Heyl Puhelin +49 (0) 5121 2893390
Analysentechnik GmbH & Co. KG Faksi +49 (0) 5121 2893367
Orleansstralle 75 b Séahkoéposti info@heylanalysis.de
D-31135 Hildesheim Internet www.heylanalysis.de

- Tietoja antaa: product safety department

- 1.4 Hatdpuhelinnumero:
Giftinformationszentrum Nord
Puhelin +49 (0) 551 19240

KOHTA 2: Vaaran yksiléinti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

@ GHSO05 sybpyminen

Met. Corr.1 H290 Voi syévyttadad metalleja.
Eye Dam. 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

- 2.2 Merkinnét

- Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

<>

GHS05

- Huomiosana Vaara

- Vaaran méaéaraaviat komponentit etiketeissa:
Tioglykolihappo
Natriummetabisulfiitti
rikkihappo
- Vaaralausekkeet
H290 Voi syévyttaad metalleja.
H315 Arsyttéé ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
- Turvalausekkeet

P280 Kéyta suojakésineitad/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
(jatkuu sivulla 2)
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P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. El saa oksennuttaa.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelléd usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehd& helposti. Jatka

huuhtomista.
P310 Ota vélittémasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaékariin.
P390 Imeyté valumat vahinkojen estdmiseksi.

- Lisétietoja:

EUHO031 Kehittdd myrkyllistd kaasua hapon kanssa.
- Enintaéan 125 ml siséltavien pakkausten merkinnét
- Varoitusmerkit

<>

GHSO05

- Huomiosana Vaara

- Vaaran maéaéaraavat komponentit etiketeissa:
Tioglykolihappo
Natriummetabisulfiitti
rikkihappo
- Vaaralausekkeet
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
- Turvalausekkeet
P280 Kéyta suojakésineitad/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. El saa oksennuttaa.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka

huuhtomista.
P310 Ota vélittbmésti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I&&Kériin.
P390 Imeyté valumat vahinkojen estémiseksi.

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida k&yttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.

- Hormonitoimintaa héiritsevien ominaisuuksien maarittaminen Ei voida kdyttaa.

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset

- Selostus:
Seuraavassa luetelluista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita asetuksen (EY) N:o
1272/2008 mukaisesti.

(jatkuu sivulla 3)
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- Sisédltda vaarallisia aineita:
CAS: 7681-57-4 Natriummetabisulfiitti 1-2,5%

EINECS: 231-673-0 @ E}ébéﬁ{ 1,H318
Indeksinumero: 016-063-00-2 @ Acute Tox. 4, H302

Reg.nr.: 01-2119531326-45 |EUHO031

CAS: 7664-93-9 rikkihappo 1-25%
EINECS: 231-639-5 Skin Corr. 1A, H314

Indeksinumero: 016-020-00-8 | Erityiset pitoisuusrajat: Skin Corr. 1A; H314: C > 15 %

Reg.nr.: 01-2119458838-20 Skin Irrit. 2; H315: 5 % <C < 15

%

Eye Irrit. 2, H319: 5 % <C <15 %
aine, jolle on yhteisésséd vahvistettu tybperéisen
altistuksen raja-arvo

CAS: 68-11-1 Tioglykolihappo 1-2,6%
EINECS: 200-677-4 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3,
Indeksinumero: 607-090-00-6 H331

Reg.nr.: 01-2119494933-24 | &> Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318

aine, jolle on yhteisésséa vahvistettu tybperéisen

altistuksen raja-arvo

- SVHC Ei voida k&yttaéa.
- Lisétietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittbmasti.
- Hengitettyna:
Huolehdittava raittiin ilman saannista, tarvittaessa annettava tekohengitysté, pidettédvé lampiméana.
Oireiden jatkuessa pyydettéavéa laékérin apua.
Tajuton pidettavé ja kuljetettava kyljellaéan.
- Ihokosketuksessa:
Pestévéa heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Kéénnyttavé laékérin puoleen, mikéli iho on jatkuvasti rsyyntynyt.
- Aineen pé&éstya silmiin:
Silmi& huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
Kéénnyttavé heti laékérin puoleen.
- Nieltya:
Oksentava seléllaén makaava potilas kdénnetéén kyljelleen.
Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vetta.
Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti 1ddkéarin hoitoon.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomdt ettd viivdstyneet
Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laédketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.

- 5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammultin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestéavélla vaahdolla.
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Rikkidioksidia (SO2)
Typpioksidia (NOx)

(jatkuu sivulla 4)
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- 8.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus: Kaytettdva ympéaroivasta ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilbnsuojaimet ja menettely hététilanteessa Kéyté henkilbnsuojaimia.
- 6.2 Ympdristéén kohdistuvat varotoimet: Estettdvad padsy viemdreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -vélineet:

Huolehdittava riittdvéastéa tuuletuksesta.

Imettdvé nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).

Talteenotettu aine hévitetddn maéréysten mukaisesti.

Onnettomuuspaikka puhdistetaan huolellisesti; tdhdn soveltuvat:

Lédmmin vesi
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista késittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

Aineen hévitysté koskevia ohjeita kappaleessa 13.

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttamét toimenpiteet
Huolehdittava hyvéstéa tuuletuksesta/imusta tyépaikalla.
Véltettdvéa aerosolin muodostusta.

- Palo- ja rdjéhdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja sailibille asetettavat vaatimukset:
Saadaan sdilyttda ainoastaan alkuperéisastioissa.
- Yhteisvarastointiohjeet: Varastoitava erillédén elintarvikkeista.
- Lisétietoja varastointiehtoihin:
Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.
Suojattava kuumuudelta ja vélittémaéltd auringonpaisteelta.
Astiat séilytettdvé hyvin tuuletetuissa tiloissa.
- Suositeltava varastointilampétila: 15 - 25 °C
- 7.3 Erityinen loppukdytté Merkittdvié lisatietoja ei ole saatavilla.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Aineosat tyOpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
CAS: 7664-93-9 rikkihappo
HTP |Lyhytaikaisarvo: 0,1 mg/m?

Pitkdaikaisarvo: 0,05 mg/m?

Torakaalijae

CAS: 68-11-1 Tioglykolihappo

HTP |Lyhytaikaisarvo: 11 mg/m?3 3 ppm

Pitkdaikaisarvo: 3,8 mg/m?® 1 ppm

iho

- Lainsdddédntoéd koskevat tiedot HTP: 654/2020

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkaiseminen

- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
(jatkuu sivulla 5)
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- Henkilbkohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Noudatettava kemikaalien ké&sittelyn tavanomaisia varotoimenpiteita.
Pidettéva loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vélittémaéasti.
Kédet on pestdva ennen taukoja ja tyén paatyttya.
Véltettévéa ihokosketusta.
Véltettdvéa ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Tyén aikana on syéminen, juominen, tupakoiminen, nuuskaaminen kielletty.
- Hengityssuoja:
Hengityssuojain vain aerosolin- tai sumunmuodostuksessa. Suodin: Tyyppi P2
Lyhytaikaisessa tai vdhédisesséa altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisesséa tai
pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riijppumaton hengityssuojain.
- Kéasisuojus:

Suojakéasineet

Kéytéd EN 374 -standardin mukaisia suojakésineité.
Késinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestdvaa ja lapaiseméatonta.
Suojakdsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon ldpéisyajat, ldpéisevyyskerroin ja
kuluminen.
Suojakésineiden asianmukainen kunto on tarkistettava ennen jokaista kéyttékertaa.
Ennaltaehkéisevéné ihonsuojana suositellaan ihonsuojavoiteen kayttoa.
Késineiden kéyton jélkeen kéytettdvé kdsienpesu- ja hoitoainetta.

- Kdsinemateriaali
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan my6s muista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.

- Kédsinemateriaalin ldpéisyaika
Tarkka lapéaisyaika on selvitettdvé suojakésinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.

- Pitkdaikaiseen kosketukseen soveltuvat suojakédsineet seuraavista materiaaleista:
Nitriilikumi
Suositeltu materiaalin paksuus: > 0,12 mm
Lépéisevyysarvo: Taso = 6 (> 480 min)

- Roiskesuojaukseen soveltuvat suojakéasineet seuraavista materiaaleista:
Nitriilikumi
Suositeltu materiaalin paksuus: > 0,12 mm
Lépéisevyysarvo: Taso = 6 (> 480 min)

- Silmésuojus:

Tiiviit suojalasit

- Kehosuojus: Tybsuojavaatetus

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet

- Olomuoto Nesteméinen

- Viri: Viéritén

- Haju: Hajuton

- Hajukynnys: Ei mé&érétty.

- Sulamis- tai jadtymispiste: Ei mé&arétty.

- Kiehumispiste ja kiehumisalue: Ei méérétty.

(jatkuu sivulla 6)
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- Syttyvyys (kiinteédt aineet, kaasut): Ei voida kayttaa.
- Rajahdysrajat:

- Alempi: Ei maarétty.

- Ylempi: Ei maarétty.

- Leimahduspiste: Ei voida kéyttaa.
- Itsesyttymislampétila: Ei méaérétty.

- Hajoamislampétila: Ei méaérétty.

- pH-arvo 20 °C ldmpdtilassa: 5,3

- Viskositeetti:

- Kinemaattinen: Ei maarétty.

- Dynaaminen: Ei maarétty.

- Liukenevuus/sekoittuvuus

- veteen: Téydellisesti sekoittuva.
- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei maarétty.

- Héyrypaine: Ei méaérétty.

- Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

- Tiheys 20 °C lampétilassa: 1,09 g/cm?®

- Suhteellinen tiheys Ei maarétty.

- Héyryntiheys: Ei méaérétty.

- 9.2 Muut tiedot

- Tarkeat terveyttad ja ymparisténsuojelua seka
turvallisuutta koskevat ohjeet

- Syttymislampétila: Tuote ei ole itsestaéan syttyva.
- Rédjéhtévyys: Tuote ei ole rdjahdysvaarallinen.
- Tilanmuutos

- Haihtumisnopeus: Ei méaérétty.

- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvit tiedot

- Rédjéhteet tarpeeton

- Syttyviét kaasut tarpeeton

- Aerosolit tarpeeton

- Hapettavat kaasut tarpeeton

- Paineen alaiset kaasut tarpeeton

- Syttyviét nesteet tarpeeton

- Syttyvit kiinteat aineet tarpeeton

- Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton

- Pyroforiset nesteet tarpeeton

- Pyroforiset kiinteét aineet tarpeeton

- Itsestddn kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton

- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa
kosketuksiin joutuessaan kehittavat syttyvia

kaasuja tarpeeton
- Hapettavat nesteet tarpeeton
- Hapettavat kiinteét aineet tarpeeton
- Orgaaniset peroksidit tarpeeton
- Metalleja syovyttidvit aineet ja seokset Voi syévyttad metalleja.
- Flegmatoidut rédjdhteet tarpeeton

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / véltettavét olosuhteet:
Ei saa kuumentaa termisen hajaantumisen estdmiseksi.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Kosketus happojen kanssa vapauttaa myrkyllisia kaasuja.

(jatkuu sivulla 7)
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Reagoi alkalien (lipeiden) kanssa.
- 10.4 Viltettavit olosuhteet Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.
- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:
Nitroosikaasuja
Rikkioksidit (SOx)

- 11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
- Véliton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Luokittelurelevantti LD/L C50-arvot:
CAS: 7681-57-4 Natriummetabisulfiitti
Oraali LD50 1.420 — 3.200 mg/kg (rat)
Dermaali |LD50 > 2.000 mg/kg (rat)
Inhaloituna | LC50/4 h| 5,5 mg/l (rat)
CAS: 7664-93-9 rikkihappo
Oraali ‘ LD50 2.140 mg/kg (rat)
CAS: 68-11-1 Tioglykolihappo
Oraali LD50 73 mg/kg (rat)
Dermaali |LD50 848 mg/kg (rabbit)
Inhaloituna | LC50/4 h| 1,388 mg/I (rat)
- Ensisijainen arsyttava vaikutus:
- lhosydvyttiavyys/ihoédrsytys Arsyttéa ihoa.
- Vakava silmévaurio/silma-adrsytys Vaurioittaa vakavasti silmia.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Sukusolujen periméé vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Sy6pééd aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivéat téyty.
- 11.2 Tiedot muista vaaroista
- Hormonitoimintaa héiritsevédt ominaisuudet

siséltavia aineita ei ole lueteltu

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys: Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittavié lisétietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperédssa Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.
-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida k&yttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.

(jatkuu sivulla 8)
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- 12.6 Hormonitoimintaa héiritsevédt ominaisuudet

Tuote ei sisélla aineita, joilla on hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia.
- 12.7 Muut haitalliset vaikutukset
- Ekologisia lisétietoja:
- Yleisohjeita:

Vesistbvaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistbé vaarantava

Estetaan paasy pohjaveteen, vesistoihin, vieméristéon.

Ei saa pdéstaa ohentamatta tai neutraloimatta viemaériin eikd vedenottoaltaaseen.

Juomavesi vaaraantuu jo pienten méaérien paéastessé maaperéaén.

- 13.1 Jatteiden késittelymenetelmat

- Suositus:
Ei voida hévittéé yhdessé talousjatteiden kanssa. Ei saa pdéstaa viemaéristoon.
Haévitettévé virallisten méérdysten mukaisesti.

- Puhdistamattomat pakkaukset:

- Suositus:
Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on hévitettdva samalla tavalla kuin niiden siséltdmaé aine.
Haévitettévé virallisten méérdysten mukaisesti.

- Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisdtdan puhdistusaineita.

-14.1 YK-numero

-ADR, IMDG, IATA UN1760

- 14.2 Kuljetuksessa kéytettéavé virallinen nimi . o

-ADR 1760 SYOVYTTAVA NESTE, N.O.S.
(RIKKIHAPPO, TIOGLYKOLIHAPPO)

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SULPHURIC

ACID, THIOGLYCOLIC ACID)

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
-ADR, IMDG, IATA

- luokka 8 Syévyttavét aineet

- Lipuke

- 14.4 Pakkausryhmé

-ADR, IMDG, IATA m

- 14.5 Ympdristévaarat:

- Marine pollutant: Ei

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttéjille Vaara: Sydvyttavét aineet
- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku):

- EMS-numero: F-A,S-B

- Segregation groups (SGG1a) Strong acids

- Stowage Category A

- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

(jatkuu sivulla 9)
FI_FI—




GEBRUDER HEYL o . ] Sivu: 9/10

Analysentechnik GmbH & Co. KG Kayttoturva”’suust’edote
Wasser ist unser Element Asetus (EW N:o 1907/2006

Painatuspédivédmaéra 27.11.2025 Versionumero 11 (korvaa version 10) Tarkistus: 27.11.2025

Kauppanimike: Testoval Aluminium Test B

(jatkuu sivulla 8)

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il

liitteen ja IBC-sdanndston mukaisesti Ei voida kéyttaa.
- Kuljetus/lisiétietoja: Ei voida kayttaa.
-ADR
- Rajoitetut maarit (LQ) 5L
- Poikkeusmddrét (EQ) Koodi: E1

Enimmaéisnettomééré sisépakkausta kohti: 30 ml
Enimmadisnettomdaéara ulkopakkausta kohti: 1000

ml

- Kuljetuskategoria 3

- Tunnelirajoituskoodi: E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

- UN "Model Regulation”: UN 1760 SYOVYTTAVA NESTE, N.O.S.

(RIKKIHAPPO, TIOGLYKOLIHAPPO), 8, Ill

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistésddnnoékset tai -lainsaadanto

- Direktiivi 2012/18/EU

- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | siséltdvia aineita ei ole lueteltu

-ASETUS (EU) 2019/1021 pysyvistéd orgaanisista yhdisteistd (POP)
siséltévia aineita ei ole lueteltu

-NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Neuvoston Asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennisté ja tuonnista
siséltévia aineita ei ole lueteltu

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdytén rajoittamisesta sdhké- ja
elektroniikkalaitteissa - Liite Il

siséltavié aineita ei ole lueteltu
-ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yléraja-arvo lupien myéntimiseksi 5
artiklan 3 kohdan mukaisesti)

siséltavia aineita ei ole lueteltu

- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
siséltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lahtbéaineista

CAS: 7664-93-9 ‘ rikkihappo ‘3
-Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteisén ja kolmansien maiden védlisen huumausaineiden

ldhtéaineiden kaupan valvontaa koskevista sddnnéistéa

CAS: 7664-93-9 ‘ rikkihappo ‘3
-ASETUS (EU) 2024/590 otsonikerrosta heikentévista aineista

siséltévia aineita ei ole lueteltu

(jatkuu sivulla 10)
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- Kansalliset maaraykset:

- Tyéskenteleya rajoittavat huomautukset:
Huomioitava nuorisoa koskevat tybrajoitukset.
Huomioitava odottavia ja imettdvia aitejé koskevat tyérajoitukset.

- Muut mééraykset, rajoitukset ja kiellot

- Erityistd huolta aiheuttavat aineet (SVHC) mukainen REACH, 57 artiklan
siséltévia aineita ei ole lueteltu

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

Annetut tiedot perustuvat tdménhetkisiin tietoihimme. Ne eivét kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivétké aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

Tama kéyttoturvallisuustiedote on asetuksen (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen, sellaisena
kuin se on muutettuna annetulla asetuksella (EU) 2020/878, mukainen.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H301  Myrkyllisté nieltyna.
H302  Haitallista nieltyna.
H311  Myrkyllista joutuessaan iholle.
H314  Voimakkaasti ihoa sydvyttavéa ja silmié vaurioittavaa.
H315  Arsyttéé ihoa.
H318  Vaurioittaa vakavasti silmié.
H319  Arsyttéaé voimakkaasti silmia.
H331  Myrkyllistd hengitettyna.
EUHO031 Kehittdd myrkyllistd kaasua hapon kanssa.

- Néyttelyalue ohjelehti: product safety department
- Edellisenversionpvm: 03.03.2022
- Edellisenversionversionro: 10
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Metalleja syévyttévét aineet ja seokset — Kategoria 1
Acute Tox. 3: Vélitén myrkyllisyys — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Vélitén myrkyllisyys — Kategoria 4
Skin Corr. 1A: Ihosydvyttévyys/ihodrsytys — Kategoria 1A
Skin Corr. 1B: Ihosydvyttévyys/ihoédrsytys — Kategoria 1B
Skin Irrit. 2: Ihosyévyttévyys/ihoédrsytys — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Vakava silmévaurio/silmé-arsytys — Kategoria 1
- * Tiedot muutettu alkuperéisesta versiosta
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